
 

El fabricante, después de completar el procedimiento de evaluación de la conformidad y la declaración de prestaciones, puede colocar el marcado CE bajo su responsabilidad. 
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Nº 0370-CPR-0232 
 

 

Xavier Ruiz Peña 
Director General 
Conformity Assessment 

 

Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica 
 
LGAI Technological Center S.A. (APPLUS), Organismo Notificado Nº 0370, emite este certificado a: 

SOLICITANTE 

Puesto en el mercado por 

Canteras la Ponderosa, S.A. 
Partida Mansó Romiguera, s/n  
43460 Alcover (Tarragona) 
 
Fabricado en planta de producción  
Partida Mansó Romiguera, s/n 
43460 Alcover (Tarragona) 

PRODUCTO 
 

 Áridos para hormigón 
 Áridos para morteros 
 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas  

estructurales de firmes 
 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas  

pavimentadas 
 Escolleras 

NORMATIVA APLICABLE 

Reglamento Productos de Construcción (RPC) 
De conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011 
 

Este certificado acredita que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones descritas en el anexo ZA de las normas: 
  
EN 12620:2002 + A1:2008; EN 13139:2002, EN 13139:2002/AC:2004; EN 13242:2002 + A1:2007; EN 13043:2002, 
EN 13043:2002/AC:2004; EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004 

Bajo el sistema 2+ y que el control de producción de la fábrica se evalúa conforme a los requisitos aplicables. 

  

Fecha de emisión: 28/03/2025 
Fecha primera emisión: 12/11/2004 
Fecha de expiración: 01/05/2026  

 

LGAI Technological Center S.A. (APPLUS) 
Organismo Notificado Nº 0370 
Campus UAB. Ronda de la Font del Carme s/n 
08193 Bellaterra, Barcelona (España) 

 

La validez de este certificado permanece mientras no se modifique significati-
vamente la norma armonizada, el producto de construcción, los métodos de 
EVCP ni las condiciones de fabricación en la planta, a menos que sean             
suspendidos o retirados por el organismo de certificación de productos notifi-
cado.  

Este documento no es válido sin su anexo técnico, cuyo número coincide con 
el del certificado. 



 

 

 
LGAI Technological Center S.A. (APPLUS) 
Campus UAB. Ronda de la Font del Carme s/n 
08193 Bellaterra, Barcelona (España) 
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Anexo Técnico  
EN 12620:2002 + A1:2008 

Áridos para hormigón: 
AF T 0/2 C, AF T 0/4 C, AG T 2/6 C, AG T 6/12 C, AG T 12/20 C, AG T 11/22 C, AG T 20/40 C, Z T 0/16 C 

 

EN 13139:2002, EN 13139:2002/AC:2004 
 

Áridos para morteros: 

AF T 0/2 C 

 
EN 13242:2002 + A1:2007 
 

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas  
estructurales de firmes: 
 

Z T 0/16 C, Z T 0/20 C, Z T 0/32 C 
 

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004 

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras  
zonas pavimentadas: 
 

AF T 0/2 C, AG T 0/4 C, AG T 2/6 C, AG T 6/12 C, AG T 12/20 C, AG T 20/32 C, AG T 20/40 C, AG T 20/63 C 
 

EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 

Escolleras. Parte 1: especificaciones: 
10/150, 300/1000, 1000/3000, 3000/6000, 6000/10000, 10000/15000 
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